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Βάθος Τεχνική Τομή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ Βάθος Δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης ΑΜΕΣΗ  ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ  ΦΟΡΤΙΣΗ ΔΟΚΙΜΗ   ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ Βάθος

Depth &  Δειγματοληψία ΕΔΑΦΟΥΣ Depth Standard  Penetration  Test DIRECT  SHEAR  TEST TRIAXIAL COMPRESSION CONSOLIDATION  TEST Depth

Technical  LOG SOIL  DESCRIPTION Κρούσεις   NSPT    (blows/30cm)
φ c φ' c' φ c φ' c' Cc Cr Cv E(σ'=σ'1) E(σ'1+100kPa) p'c σ'1

 (m) &  Sampling &  CLASSIFICATION  (m) Blows/15cm K(cm/sec) 3/4 4 10 40 200 WL WP PI W% γ kN/m
3 γd kN/m

3
G kN/m

3 e Sr% ε1f % Deg kpa Deg kpa Deg kpa Deg kpa cm2/s Mpa Mpa kpa kpa  (m)

5
1 1 15 1

22
2 1 2 26 2

31
3 Ν1 CH 3 9 14 20 100 99 98 98 94 50.6 24.0 26.6 35 3

40
4 2 4 100/10 33.7 24.5 9.2 14.0 20.3 0.516 77.0 140 6.0 UU 14.1 90 44 4

Ν2 CL 100 99 98 97 84 8.0 24.8 15.1 9.7 16.5 21.3 18.3 26.9 0.473 94.0 218 2.3 0.076 0.011 0.012 6.1 8.2 272 49
5 3 SC 5 100 96 85 77 48 29.8 17.0 12.8 53 5

58
6 Ν3 CL 6 27 30 35 100 99 95 93 90 41.8 22.0 19.8 62 6

67
7 4 7 71 7

76
8 CL 8 100 97 85 78 74 39.9 22.0 17.9 80 8

5 85
9 9 89 9

Ν4 CL 43 47 80 100 94 86 81 71 34.8 17.0 17.8 14.3 22.8 19.9 26.7 1104 8.9 94
10 6 10 98 10

103
11 CL 11 100 98 95 92 79 37.6 19.0 18.6 107 11

112
12 7 12 116 12

121
13 Ν5 ML 13 25 42 60 100 99 95 NP NP NP 17.0 22.8 19.5 1191 8.0 125 13

0.105 0.005 0.005 69.0 80.0 130
14 8 14 134 14

139
15 CH 15 100 99 98 95 58.0 27.0 31.0 143 15

9 148
16 CL 16 100/15 98 95 92 79 69 40.2 17.0 23.8 152 16

Ν6 157
17 17 161 17

10 100 99 97 96 93 47.4 23.0 24.4 19.7 166
18 18 170 18

11 175
19 SM 19 100 95 83 66 35 NP NP NP 179 19

Ν7 35 100/10 184
20 20 188 20

12 CL 100 98 85 33.0 19.0 14.0 14.1 21.9 19.2 26.6 1047 3.3 193
21 21 197 21

202
22 22 206 22

CL 100 99 89 35.0 18.0 17.0 211
23 23 215 23

13 220
24 24 224 24

229
25 14 CL 25 100 98 76 32.5 18.0 14.5 14.0 233 25

238
26 CL 26 88 77 76 75 66 33.5 17.9 15.6 13.5 21.7 242 26

247
27 27 251 27

256
28 28 260 28

15 CH 55 100/15 100 99 98 96 88 51.8 23.0 28.8 14.4 21.0 18.4 26.6 737 14.8 265
29 Ν8 29 269 29

CL 100 99 98 97 86 35.8 19.2 16.6 13.1 22.2 274
30 30 278 30

283
31 16 31 287 31

CL 100 99 98 97 92 45.9 22.0 23.9 292
32 32 288 32

284
33 17 33 280 33

CH 60 100/15 100 98 95 93 61.9 26.0 35.9 276
34 Ν9 CL 34 100 99 95 92 83 41.0 19.0 22.0 272 34

268
35 35 264 35

260
36 CL 36 100 99 96 86 37.0 17.0 20.0 256 36

18 252
37 37 248 37

244
38 19 38 240 38

236
39 39 232 39

20 228
40 CL 40 100 96 88 80 63 29.9 15.0 14.9 224 40

220
41 21 CL 41 100 97 88 80 71 32.0 16.0 16.0 216 41

212
42 42 208 42

204
43 43 200 43

196
44 44 192 44

188
45 45 184 45

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ABBRAVIATIONS φ,c : Γωνία τριβής, συνοχή (ολικές τιμές) - Friction angle, cohesion (total values)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ABBRAVIATIONS CU =στερεοποιημένο δείγμα, αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης - Consolidated sample, undrained loading conditions φ',c' : Γωνία τριβής, συνοχή - Friction angle, cohesion (effective values)

Υ : Διαταραγμένο Δείγμα με νερό - Disturbed core barrel sample UU =δείγμα χωρίς στερεοποίηση, αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης- unconsolidated sample, undrained conditions Cc,Cr :Δείκτες συμπιεστότητας (φόρτιση,αποφόρτιση) - Compression index (loading,unloading)

Φ : Δείγμα εν ξηρώ (φραγμός) - Dry core barrel sample CUPP = στερεοποιημένο δείγμα, αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης με μέτρηση πίεσης πόρων Cv :Συντελεστής  στερεοποίησης - Consolidation coefficient

Α : Αδιατάρακτο Δείγμα Shelby - Undisturbed stationary double tube sample                Consolidated sample, undrained loading conditions with pore pressure measurements E(σ') : Μέτρο συμπιεστότητας - Compressibility modulus

spt : Δείγμα διαιρετού δειγματολήπτη SPT - Split spoon sample SPT CD = στερεοποιημένο δείγμα, συνθήκες φόρτισης με στράγγιση - Consolidated sample, drained loading conditions p'c :Ενεργός Τάση προφόρτισης -Effective Preconsolidation pressure
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Τέλος Γεώτρησης

Ερευνητικό
Πρόγραμμα ΟΑΣΠ:

PROJECT :

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΤΟΜΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

GEOTECHNICAL   BOREHOLE   LOG
Γ- 1

Καστανοκίτρινη, λευκοκίτρινη και
τοπικά αργιλική ΜΑΡΓΑ έως
ΜΑΡΓΟΛΙΘΟΣ, με σποραδικά
θραύσματα οστράκων και
παρουσία επιπέδων ασυνεχειών
παράλληλων στο κατακόρυφο
άξονα της γεώτρησης και με
γραμμές τριβής-ολίσθησης
(Slicken sides).
Σε βάθος 19.20-20.20m
εμφάνιση στρώσεως λευκόφαιου
σύμμικτου ΧΑΛΙΚΟΠΑΓΟΥΣ, με
μαργαϊκή συγγολλητική ύλη.
Εντός της μάργας παρουσία
τοπικά λεπτών ενστρώσεων και
πλευρικών μεταβάσεων
ψαμμιτών. Σε βάθος 17.90-
18.00m, εμφάνιση πυρήνα
λευκόφαιου ψαμμίτη. Στα βάθη
19.20-19.50m και 19.50-20.20m
τιμές των CR, RQD αντίστοιχα:
43%, 0% και 86%, 70%.

Τεχνητές Επιχωματώσεις

Σε βάθη:23.20-23.85m και 38.20-
39.00m εμφάνιση λευκόφαιου
σύμμικτου ΧΑΛΙΚΟΠΑΓΟΥΣ, με
μαργαϊκή συγκολλητική ύλη. Σε
βάθη 23.00-23.10, 23.40-23.50,
24.80-25.05, 26.80-27.10, 27.80-
27.95, 29.95-30.00, 32.90-32.95
και 36.75-36.80m, εμφάνιση
μικρών πυρήνων λευκόφαιου
ψαμμίτη. Στα βάθη 23.20-23.85
και 38.20-39.00m τιμές των CR,
RQD είναι αντίστοιχα: 70%, 40%
και 90%,70%.
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